PICCOLO RICEVITORE  CON ECC86 ALIMENTATO A 12 VCC.

Descrizione 
Il ricevitore che Vi presento risale agli anni '70, quando le valvole erano ancora di uso comune. Il ricevitore in questione utilizza una valvola ECC86 che funziona a bassa tensione (12 volt) con il filamento a 6,3 volt. 
Questa valvola veniva utilizzata nelle autoradio fabbricate negli anni 50-60.
Salto la descrizione per la realizzazione poiché le immagini sono sufficienti ad eliminare ogni dubbio.
Avverto che il ricevitore permette l'ascolto delle emittenti in onda media e la sera si potranno sintonizzare anche stazioni europee. L'antenna da utilizzare è la classica filare che dovrà avere una lunghezza di almeno 5 metri. La presa di terra migliorerà la ricezione dei segnali deboli.
Modificando la bobina ed il condensatore variabile sarà possibile l'ascolto anche delle onde corte.

In origine il ricevitore era alimentato a 220 v. ma eliminando il trasformatore e tutto il circuito di alimentazione è possibile utilizzare una batteria a 12 V. per l'anodica e una da 6 V. per il filamento.
Di seguito troverete lo schema elettrico  e  uno schema pratico per montaggio volante su basetta ramata che funge da piano di massa.
Il ricevitore è molto semplice e si presta a molte modifiche. 

Utilizzando diverse bobine e condensatori variabili sarà possibile ascoltare diverse fettine di onde corte.
SCHEMA ELETTRICO
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 SCHEMA PRATICO
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Elenco componenti:
CONDENSATORI:
C1 = 100 pf
C2 = 470 pf cond. variabile
C3 = 50 pf
C4 = 680 pf
C5 = 50.000 pf
C6 = 2.200 pf
C7 = 250 mf elettrolitico 25 v
C8 = 250 mf elettrolitico 25 v
RESISTENZE:
R1 = 2,2 megaohm
R2 = 86.000 ohm
R3 = 10 megaohm
VARIE:
Valvola ECC86
Bobina di sintonia da autocostruire: da provare diverse soluzioni per ascoltare anche le onde corte.
(Provare 100 spire su supporto cilindrico plastico di 2 cm. di diametro. Effettuare prese a 50, 60, 70 80 e 90.
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