
ANOMALIE E RIMEDI  ( 06/12/1974 ) 
ALLO STADIO RIVELATORE E PREAMPLIFICATORE 

  DI BASSA FREQUENZA ( B.F. ) 
 

Lo stadio rivelatore è preamplificatore di bassa frequenza, in un ricevitore si propone per la 
separazione del segnale di “B.F.”  dall’alta frequenza e la sua successiva preamplificazione, così da 
portarlo a un volume capace di pilotare lo stadio finale di B.F., lo stadio rivelatore e 
preamplificatore, nella quasi totalità dei casi, risulta essere costituito da un diodo triodo o da un 
doppio diodo triodo . 
I diodi servono per la rivelazione e il C.A.V. (controllo automatico volume ) , mentre il triodo viene 
utilizzato quale amplificatore di B.F.  
Nello stadio preamplificatore di B.F. risultano presenti i comandi di Tono e Volume, comandi che 
ci renderanno possibile la variazione dell’intensità sonora e della tonalità. 
 

STADIO RIVELATORE E PREAMPLIFICATORE DI B.F. 
CON POLARIZZAZIONE DI CATODO 

 
Normalmente dal circuito viene considerato un ricevitore con valvole disposte in parallelo, fig.43 è 
la valvola utilizzata risulta essere un doppio diodo triodo, un diodo serve per il C.A.V. ma in merito 
all’argomento parleremo in seguito. 
Dall’esame di figura notiamo che un capo dell’avvolgimento secondario del secondo trasformatore 
di media frequenza ( M.F. ) è collegato direttamente al diodo rivelatore, mentre dal capo opposto 
del medesimo trasformatore viene prelevato il segnale di B.F., segnale applicato al potenziometro di 
valore 0,5 MΩ  ( R2) è successivamente inserito alla griglia per l’amplificazione di B.F. 
Considerato che, il diodo rivelatore deve risultare a potenziale 0 rispetto al catodo, mentre la griglia del 
triodo a potenziale negativo; si polarizza la griglia del triodo applicando una resistenza e un 
condensatore elettrolitico sul catodo, la resistenza di griglia a massa potenziometro 0,5 MΩ ( R2) e la R 
del diodo al catodo 0,5 MΩ ( R3) con in parallelo un condensatore a ellica della capacità di 250pf ( C2) . 
Il comando del tono risulta applicato alla placca del triodo tramite un condensatore della capacità di 
5000pf ( C4 ) e un potenziometro del valore di 1MΩ  ( R6 ). 



Casa
Casella di testo
Anomalie e rimedi allo stadio rivelatore e preamplificatore di bassa frequenza.
Stadio rivelatore e preamplificatore di bassa frequenza con polarizzazione di catodo.




