
 
AMPLIFICATORE FINALE CON TRASFORMATORE A TRE PRESE – ( 09/12/1974) 

 
Questo schema considera una variante allo schema precedente ( fig.58-59) 
Infatti, si rileva come la placca della valvola finale venga sempre alimentata dalla corrente prelevata 
prima della resistenza di filtro, al fine di annullare qualsiasi traccia di ronzio viene utilizzato un 
trasformatore che prevede una presa per l’alimentazione.  
In tal modo applicando la corrente prelevata dall’alimentatore a questa presa del trasformatore, e 
prelevando dal capo A la corrente di alimentazione delle altre valvole e dal capo B quelle da 
inserire sulla placca della valvola finale, avremo che la corrente pulsante sarà in senso contrario. 
I due avvolgimenti sistemati sul medesimo nucleo (verificandosi uguali condizioni, il principio 
stabilito è quello che due forze uguali e contrarie si annullano) ci comporta nell’alimentazione una 
diminuzione della pur minima traccia di ronzio. 
Si precisa che la presa B non è perfettamente al centro, bensì leggermente spostata verso quella A. 
Qualora fosse necessario sostituire questo tipo di trasformatore si dovrà prestare attenzione a non 
confondere il capo A con quello B poiché invertendo la presa si otterrà una potenza sonora 
ridottissima e un riscaldamento successivo del trasformatore d’uscita. 
Sarà possibile con facilità individuare ai capi A e C con l’ausilio di un tester, la resistenza fra i capi 
B e C che dovrà risultare superiore al valore rilevato tra i capi A e B. 
Non disponendo di un tester, procederemo per tentativi; cioè invertendo i collegamenti in A e C al 
fine di rintracciare la resa di potenza sonora superiore.  




