
CONVERTITRICE OTTODO – ( 12/12/74  ) 
 

Con l’impiego di un ottodo, lo schema classico della sezione mescolatrice non presenta differenza 
sostanziale da quello descritto sopra. 
In via del tutto teorica, potremo affermare che le due prime griglie dell’ottodo corrispondono alla 
sezione triodica dell’eptodo – triodo. 
Nello schema riportato alla fig.74 oltre alla esemplificazione di un circuito mescolatore, sono state 
apportate varianti, la prima delle quali riguarda la parte C.A.V.. 
Si noti infatti, come la tensione C.A.V. venga applicata direttamente sulla griglia tramite una 
resistenza del valore di 0,5 MΩ . 
In tale caso si potrà collegare un capo dell’avvolgimento secondario della bobina d’aereo alla 
massa, curando di interporre un condensatore di capacità pari a 100 pF fra circuito sintonizzante  
( secondario, bobina di sintonia – condensatore variabile) e griglia controllo. 
Altra variante consiste nel far attraversare l’avvolgimento secondario della bobina oscillante dalla 
tensione anodica, al fine di alimentare la placca della sezione oscillatrice. 
Pure in tal caso, notiamo la resistenza di caduta del valore di 30.000Ω collegata alla tensione 
anodica. 




