
 
AMPLIFICATORE CON CIRCUITO FINALE IN CONTROFASE ( 06-12-1974 ) 
 
Sui ricevitori di lusso, o in quelli in cui necessita una elevata potenza, si usa mettere in opera due 
valvole disposte in contro fase. 
Questo circuito viene chiamato “ Push – Pull “ cioè contro fase; dall’esame dello schema della fig. 1 
 riveleremo che l’amplificatore non si differenzia sostanzialmente dai comuni amplificatori finali ad 
unica valvola, infatti si osserva che esso è costituito da due amplificatori collegati ad unico 
trasformatore d’uscita con presa centrale. 
Si rende necessario precisare, cosa si intende per circuito “ Push – Pull “: enunciammo relativamente 
all’amplificatore rappresentato in fig. 1 come due forze uguali e contrarie si annullano, medesimo 
effetto si produrrebbe pure nel caso dell’amplificatore in oggetto “ Push – Pull “ , se alle due valvole 
venissero applicati due segnali  della medesima polarità, mentre nel caso specifico una valvola finale 
amplifica le sole semionde positive del segnale di bassa frequenza, l’altra amplifica le sole semionde 
negative del segnale medesimo. 
In tal modo si ottiene un rafforzamento del segnale, che si manifesta con una potenza tripla rispetto 
a quella raggiungibile con la messa in opera di una sola valvola e con distorsioni notevolmente 
inferiori, al fine di conseguire la separazione delle due semionde positive e negative, necessita 
prevedere l’utilizzazione d’una valvola invertitrice di fase, che risulta nella quasi totalità dei casi, un 
doppio triodo montato come in fig. 1 
La griglia di una sezione “ triodica “ preleva il segnale della valvola preamplificatrice di bassa 
frequenza, mentre la griglia della seconda sezione triodica preleva il segnale dalla placca della 
prima sezione triodica, sicché la “I“ corrente applicata su questa sezione risulta in opposizione di 
fase nei confronti di quella d’entrata. 
Si avranno quindi sulle due griglie della valvola invertitrice  di fase, due segnali di bassa frequenza 
identici ma in opposizione di fase i quali si manterranno in opposizione all’uscita della placca, per 
cui alle due griglie delle valvole in  “Push – Pull” giungeranno due segnali da amplificare identici 
ma di polarità opposta. 
Dall’esame dello schema in oggetto si rileva che il valore delle due correnti sulle due sezioni 
amplificatrici si eguagliano al fine di conseguire un amplificazione bilanciata.  
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